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DESPALILLADORA/ESTRUJADORA 

TOTALMENTE DESMONTABLE 
FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 

Modelo TOP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Máquina construida completamente en acero inoxidable. 
 

 De base fija, apoyada sobre suelo. 
 

 Tolva de carga con sinfín de alimentación. 
 

 Rejilla de escurrido en sinfín de alimentación, para separación de “mosto flor”. 
 

 OPCIONAL (el cuadro no viene de serie, solo si ofertado): cuadro eléctrico separado con 
dos variadores electrónicos, uno para el sinfín y eje despalillador; y otro para la jaula de 
despalillado, que permite la regulación del numero de vueltas en función de las condiciones, 
variedad de la uva y grado de despalillado deseado. 
 

 Cilindro con agujeros diámetro 30/25mm (bajo pedido podría ser también 25/22mm). 
 

 Tolva de carga sobredimensionada, con sinfín motorizado Inox, que permite el 
procesamiento de la uva de forma cómoda y rápida. 
 

 Baja velocidad de rotación en extremos de las paletas regulables, recubiertas de goma. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

MODELO PRODUCCION 
(KG/H*) 

POTENCIA 
(KW) 

LARGO      
(MM) 

ANCHO   
(MM) 

ALTO    
(MM) 

PESO 
(KG) 

TOP/40 30.000/40.000 5,5+1,5+2,2 3.500 1.100 2.120 1.300 
TOP/60 50.000/60.000 7,5+1,5+3 4.200 1.200 2.400 1.650 
TOP/80 70.000/80.000 9,2+1,5+5,5 4.300 1.600 3.000 2.200 
TOP/120 100.000/120.000 15+2,2+9,2 5.000 1.800 3.200 2.500 

* Vendimia mecánica rendimiento aprox. 20% inferior al máximo. 

 

 Tres motores independientes: árbol/sinfín, cilindro y estrujadora. 
 

 Eje despalillador con paletas recubiertas en goma. 
 

 Estrujadora compuesta por rodillos acanalados de goma alimentaria, con separación 
regulable, permitiendo variar el grado de estrujado de la uva. 
 

 Grupo estrujador con ruedas sobre carriles, para “Estrujado/No Estrujado”, que permite 
obtener la uva entera en caso de elaboraciones especiales. 
 

 Máquina completamente desmontable, facilitando las operaciones de mantenimiento y 
limpieza. Tapa trasera abatible mediante amortiguador hidráulico. 
 

 Certificado según normativa CEE. 
 


